
M-1030 HMMWV
Data:
AM General Motor Transport Division
Motor: 	 V8, 6.2 litre diesel (150hk)
Nyttelast:		 5100 lbs
Længde:		 4.57 meter
Bredde:	 	 2.16 meter
Højde:	 	 1.83 / 1.37 meter
Aktionsradius:	 560 km (highway)
Egenvægt: 		 2359 kg
Max stigning:	 35 grader
Max krængning:	 25 grader
Frihøjde:		 40 cm 
Internt brændstof: 	 94.63 liter
Acceleration: 
    0 til 40 km/t	 5 sec
Tophastighed: (Motorbegrænser)
    88 km/t (vej), 38 km/t (terræn)

Last:Våben (Ammunition)

Vægt: Vægt:

Total Last:

HMMWV Encumbrance: (Vej/Terræn)	Mod på
	 lbs.	km/t 	m/rnd	Driving	
None	 510	88/38	24/11	  0
Light	 1020	79/34	22/9	 -1
Med	 1530	66/28	18/8	 -2
Hvy	 3060	53/23	15/6	 -3
XHvy	 5100	44/19	12/5	 -4

Encumbrance:

HMMWV 1

Total Last:
Encumbrance:

HMMVW 2

Urgent Watch  Moose Productions 2001

Reservehjul
(Under vognen)

Beslag til let/tungt 
maskingevær/
granatkaster
(Har teleskop-funktion) Last område

Kører
Navn:
__________________ Kommandør/skytte

Navn:
__________________

Passager/observatør
Navn:
__________________

Passager/observatør
Navn:
__________________

Styrtbøjle

Motoriseret spil med 100 meter wire
2500 Lbs trækkraft

Last:Våben (Ammunition)

Vægt: Vægt:

Bagsmæk

Reservehjul
(Under vognen)

Beslag til let/tungt 
maskingevær/
granatkaster
(Har teleskop-funktion) Last område

Kører
Navn:
__________________ Kommandør/skytte

Navn:
__________________

Passager/observatør
Navn:
__________________

Passager/observatør
Navn:
__________________

Styrtbøjle

Motoriseret spil med 100 meter wire
2500 Lbs trækkraft

Bagsmæk

Nedklappelig
forrude

Nedklappelig
forrude


