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Map Scale Personelbunker
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10m 1:  Sluse ind til resten af bunkeren
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h:—:d:d 2:  Vagtstue for personel der ikke er i tjeneste eller sover
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(her spises der ogsa)
3:  Trappe ned til det nedre niveau

R 4:  Kommandantens kontor. Her star en telefon med direkte
S L'S Ve rs | o n forbindelse til reaktionsstyrken og H2
. Kommandantens private veerelse
. Kokken (inkl. stort keleskab)
: Depot for madvarer og lignende
: Vabenkammer (Ekstra rifler samt ammunition til rifler og let
maskingeveer, samt 4 raketstyr og 2 SA-7B Grail missiler)
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9:  Generatorrum

Nedre Niveau

1:  Baderum og Toilet for alt personel
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2:  Inkvartering til teknikere (4 senge i dobbelt-kgjer) /
3:  Stue for Sergeanterne (3 senge i 3-dobbelt kgje) . Wiy, ///////// L s,
4:  Mandskabsstue 1 (12 senge i 3-dobbelte kojer)
5:  Mandskabsstue 2 (12 senge i 3-dobbelte kgjer)
6:  Skabe med personligt udstyr for personellet
7:  Sluse til tunnel
8:  Underjordisk tunnel til Vdbenbunkeren
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@vre niveau

Unimog 2%: tons truck
(for reference)
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Vabenbunker
1: Depot Nummer 1 Indeholder 9 containere med Kemiske spraenghoveder (forsk. typer)
2: Depot Nummer 2 Indeholder 12 containere med Biologiske spraenghoveder (Bacillus Anthrax)
3: Depot Nummer 3 Indeholder 4 containere, hvoraf de 3 indeholder et Atomart spraenghovede (25 Kt)
. Alle depotrum er forseglet med luft- og trykteette dere
NEd re niveau 4; Kontrolrum, hvorfra vagten betjener den store sluse. Rummet har et skydeskar og udlgseren
til to retningsbestemte miner anbragt i den ydre del af slusen (7 og 8).
Rummet har ogsa en telefon til kommantantens kontor og reaktionsstyrken pa H2
5: Betjenings panel til trykdgrene til depotrummene (ingen laseanordninger)
6: Rampe ned fra overfladen til bunkerens gulvniveau
HH = 1 7 8 7&8: Retningsbestemte miner anbragt i muren, sa de kan daekke indgangen til bunkeren
= 9: Sluse, der er stor nok til at en 3-tons lastvogn kan holde inde i den. | hver ende af slusen er der en
LIJLIC] luft- og trykteet stalder, der betjenes fra Kontrolrummet (4)
] 10: Omlastningsomrade hvor spreenghovederne kan lastes op pa transportkeretajer
E@‘ Bemaerk: Her star en lille traktor og en selvkarende kran.
1 @vre niveau er forskudt i grundplan 11: Test laboratorie, hvor teknikere kan teste om spraenghovederne er funktionelle
i forhold til den reelle placering. Det 12: Generatorrum
7 nedre niveau er korrekt placeret. 13: Sluse til nedgangen til Personelbunkeren
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